
501M
D U A L  O S C I L L A T O R  M I X E R

Bipolarer Regler für die bei Vco 1 
gewählte Wellenform

mit Stummschalter und Status-LED

Bipolarer Regler für die Sinus 
Wellenform von Vco 1

mit Stummschalter und Status-LED

Bipolarer Regler für die bei Vco 2 gewählte 
Wellenform mit Stummschalter und Status-LED

Regler für das Weiße Rauschen

Mix Ausgang von Vco 1 and Vco 2

Bipolarer Regler für die Sägezahn Wellenform 
von Vco 1 mit Stummschalter und Status-LED

Bipolarer Regler für die Puls Wellenform von 
Vco 1 mit Stummschalter und Status-LED

Ausgang von Vco 1, vor Stummschalter (immer ‘an’)

Ausgang von Vco 2, vor Stummschalter (immer ‘an’)

Der M 501 M OSCILLATOR MIXER ist ein 
sechskanaliges  Mixermodul, das die 
angewählten Wave-Ausgänge von Vco 1 
und 2, dazu drei individuelle Ausgänge von 
Vco 1 (Sinus, Sägezahn, Puls und Weißes 
Rauschen) zusammenmischt. 

Die bipolaren Regler erlauben zudem die 
Invertierung der Signale. Jeder Kanal verfügt 
über einen Stummschalter mit Status-LED.

Die drei Ausgangsbuchsen liefern einen Mix 
beider Oszillatoren, dazu zwei individuelle 
Ausgänge für Vco 1 und 2, welche die Mute-
Schalter ignorieren (immer ‘an’).


